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RESTAURA CONCRETCOL ®
Restaurador de color para concretos estampados.

DESCRIPCIÓN:

RESTAURA CONCRETCOL es un restaurador cementoso de 
color, diseñado tanto para pisos de concreto en general como 
para concretos estampados. Este restaurador se recomienda 
unicamente para aplicaciones para pisos de tráfico moderado. 
Es ideal para renovar superficies desgastadas o cambiar el tono 
por uno completamente diferente. El producto consta de dos 
partes: el Componente A (polvo) y el Componente B (líquido). 
Para concreto estampado con textura (como madera, lajas o 
piedra), se recomienda el uso del ENTONADOR CONCRETCOL, 
exclusivo para resaltar las vetas y la textura del diseño, mante-
niendo un acabado natural y realista. RESTAURA CONCRETCOL 
es apto tanto para interiores como para exteriores, devolviendo 
la belleza original del concreto. Para garantizar su durabilidad, 
es necesario una vez aplicado el RESTAURA CONCRETCOL 
protegerlo con los selladores SELLA CONCRETCOL.

USOS:

Producto destinado al mantenimiento de pisos de concreto que 
han perdido color debido al desgaste por uso y la exposición a 
los elementos. RESTAURA CONCRETCOL devuelve el color y 
mejora el aspecto visual de las superficies. Para concreto estam-
pado con textura, se recomienda utilizar ENTONADOR CON-
CRETCOL para resaltar su diseño.

VENTAJAS:

• Renueva y cambia el piso en concreto sin necesidad de demoli-
ciones.
• Se aplica con rodillo o aspersor.
• Disponible en más de 80 tonos.
• Se sugiere utilizar el ENTONADOR CONCRETCOL para realzar el 
diseño del concreto estampado, evitando apariencias de pintura.

Concreto Estampado de Colombia
Transforma la forma de ver el concreto

PBX: (57) 6018985448
KM 1.7 Autopista Medellín costado sur - Por la entrada al Parque La 
Florida 1.1KM adentro - Parque Industrial Terrapuerto Bodega 34.
Bogotá - Colombia



RENDIMIENTO: • Cuñete de 10kg alcanza para 27 m2 aproximadamente.
• Cuñete de 20kg alzanca para 53m2 aproximadamente.

PRESENTACIÓN:

• RESTAURA CONCRETCOL Componente A (polvo) disponible 
en cuñete de 10kg y 20kg.
• RESTAURA CONCRETCOL Componente B (líquido) disponi-
ble en cuñete de 9L  y 18L.
• ENTONADOR CONCRETCOL (polvo) disponible en envase 
de 300g y 700g.

MODO DE EMPLEO:

Preparación del soporte:
Antes de aplicar RESTAURA CONCRETCOL la superficie 
debe estar seca, limpia y libre de polvos, grasa y cualquier 
tipo de suciedad. 

Mezcla y dosificaciones:
• RESTAURA CONCRETCOL (Componente A) se mezcla 
con RESTAURA CONCRETCOL (Componente B) en una 
proporción de 10:9. Es decir: 
     - Un cuñete de 10kg del Componente A debe mezclarse 
con 9L del Componente B, cubriendo aproximadamente 
27m2. 
     - Un cuñete de 20kg del Componente A debe mezclarse 
con 18L del Componente B, cubriendo aproximadamente 
para 53m2.

• ENTONADOR CONCRETCOL se diluye en agua de la 
siguiente manera:
      - Envase de 350g se diluye en 6,6L de agua.
      - Envase de 700g se diluye en 13,2L de agua.

Aplicación del producto:
1. Una vez preparada la mezcla de los componentes (Com-
ponente A + Componente B), aplica una primera capa de 
RESTAURA CONCRETCOL utilizando un rodillo o aspersor, 
cubriendo toda la superficie de manera uniforme. Deja 
secar entre 2 y 3 horas.

2. Tras el secado de la primera capa, aplica una segunda 
capa de RESTAURA CONCRETCOL siguiendo el mismo 
procedimiento, y deja secar entre 3 y 4 horas.

3. Se recomienda aplicar con escoba una capa de ENTO-
NADOR CONCRETCOL en concretos estampados con 
textura. Asegúrate de aplicarlo de manera uniforme, 
cubriendo las vetas y los detalles para destacar su diseño. 
Deja secar completamente entre 24 y 48 horas.

4. Una vez seco RESTAURA CONCRETCOL con el ENTO-
NADOR CONCRETCOL, aplica SELLA CONCRETE para 
proteger la superficie restaurada, dejando un tiempo de 
secado de 2 horas entre capas. SELLA CONCRETE está 
disponible en acabados satinado, semilustre o lustre, y 
con propiedades antideslizantes. 



TRANSPORTE: Transportar bajo las precauciones normales para productos 
químicos.

COLORES:

PRECAUCIONES:

Este producto contiene cemento.
• Mantener fuera del alcance de los niños
• Evitar su contacto con ojos y piel, así como la inhalación del 
polvo.
• Utilizar guantes de goma y gafas protectoras.
• No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 10ºC 
ni superior a 30ºC. Las temperaturas bajas alargan y las altas 
reducen sensiblemente el tiempo de vida del producto y el 
secado.
• Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la 
normativa legal vigente.
• Las herramientas se lavan con agua, inmediatamente después 
de su uso. Una vez endurecido el material sólo podrá ser retirado 
con medios mecánicos.

ALMACENAMIENTO:
RESTAURA CONCRETCOL debe almacenarse en su envase 
original, cerrado y protegido de la intemperie, a una temperatu-
ra inferior a 30ºC. 

Preparación del soporte:
Antes de aplicar RESTAURA CONCRETCOL la superficie 
debe estar seca, limpia y libre de polvos, grasa y cualquier 
tipo de suciedad. 

Mezcla y dosificaciones:
• RESTAURA CONCRETCOL (Componente A) se mezcla 
con RESTAURA CONCRETCOL (Componente B) en una 
proporción de 10:9. Es decir: 
     - Un cuñete de 10kg del Componente A debe mezclarse 
con 9L del Componente B, cubriendo aproximadamente 
27m2. 
     - Un cuñete de 20kg del Componente A debe mezclarse 
con 18L del Componente B, cubriendo aproximadamente 
para 53m2.

• ENTONADOR CONCRETCOL se diluye en agua de la 
siguiente manera:
      - Envase de 350g se diluye en 6,6L de agua.
      - Envase de 700g se diluye en 13,2L de agua.

Aplicación del producto:
1. Una vez preparada la mezcla de los componentes (Com-
ponente A + Componente B), aplica una primera capa de 
RESTAURA CONCRETCOL utilizando un rodillo o aspersor, 
cubriendo toda la superficie de manera uniforme. Deja 
secar entre 2 y 3 horas.

2. Tras el secado de la primera capa, aplica una segunda 
capa de RESTAURA CONCRETCOL siguiendo el mismo 
procedimiento, y deja secar entre 3 y 4 horas.

3. Se recomienda aplicar con escoba una capa de ENTO-
NADOR CONCRETCOL en concretos estampados con 
textura. Asegúrate de aplicarlo de manera uniforme, 
cubriendo las vetas y los detalles para destacar su diseño. 
Deja secar completamente entre 24 y 48 horas.

Tenemos una amplia gama de colores, puede ingresar a
nuestro sitio web y conocer nuestra carta de colores. Igualmente 
podemos producir bajo pedido el color que desee para su 
proyecto.

Notas legales: 
Las indicaciones proporcionadas en este documento se ofrecen de manera orientativa y de buena fe, basadas 
en pruebas que consideramos fiables. En CONCRETCOL S.A.S. nos esforzamos por mantener la alta calidad de 
nuestros productos, sin embargo, la responsabilidad de los resultados obtenidos como consecuencia del uso y 
métodos incorrectos de empleo del producto, o en condiciones que no están bajo nuestro control directo, recae 
en los usuarios. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, los usuarios deben realizar las 
pruebas necesarias para garantizar su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposi-
ción del producto probadamente defectuoso.

4. Una vez seco RESTAURA CONCRETCOL con el ENTO-
NADOR CONCRETCOL, aplica SELLA CONCRETE para 
proteger la superficie restaurada, dejando un tiempo de 
secado de 2 horas entre capas. SELLA CONCRETE está 
disponible en acabados satinado, semilustre o lustre, y 
con propiedades antideslizantes. 

MODO DE EMPLEO:


