Concreto Estampado de Colombia expertos en concretos arquitecténicos

PBX: (+57) 6018985448
KM 1.7 Autopista Medellin costado sur - Por la entrada al Parque La Florida 11KM

adentro - Parque Industrial Terrapuerto Bodega 34.
Bogotd - Colombia

Dad

CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA

NIT: 900440077-9

Ficha de Datos de Seguridad - Version 01
RESTAURA CONCRETCOL®

1. Identificacién del producto y de la empresa

Identificacién del producto
Nombre comercial: RESTAURA CONCRETCOL
Uso del producto: Restaurador de color para concretos

Informacién del fabricante/distribuidor

Fabricante/distribuidor: Concreto Estampado de Colombia S.A.S

Direccion: KM 1.7 Autopista Medellin costado sur - Parque Industrial Terrapuerto Bodega 34.
Caodigo postal y ciudad: Bogotd

Pais: Colombia

Ndmero de teléfono: (57-1) 8766112 (57-1) 8766114

Numero de celular: 3123758389

2. ldentificacion de peligros

Palabra de advertencia: Atencién.
Indicacién de peligro: H317 Puede provocar una reaccién cutdnea alérgica.

Consejos de prudencia :

Prevencion:
P261 Evitar respirar el polvo/ el humo/ el gas/ la niebla/ los vapores/ el aerosol.
P264 Lavarse la piel concienzudamente tras la manipulacion.
P280 Llevar guantes/ gafas/ méscara de proteccién.

Intervencion:
P304 + P340 + P312 EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posicién que le facilite la respiracién. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGIA si la persona se encuentra mal.
P305 + P351+ P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.

Almacenamiento:
P403 + P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
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3. Composiciéon/informacién de los componentes

Componente:
mezcla de 5-cloro-2-metil-2hisotiazol-3-ona y 2-metil-2hisotiazol-3-ona.

No. CAS
55965-84-9

Concentracién (% w/w)
<10%

4. Primeros auxilios

Descripcién de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa. Consultar a un médico.
Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Si es inhalado : Trasladarse a un espacio abierto. Consultar a un médico después de una exposicién importante.

En caso de contacto con la piel: Quitese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados.
Eliminar lavando con jabén y mucha agua.
Si los sintomas persisten consultar a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Las salpicaduras de pequefias cantidades en los ojos pueden provocar lesiones
irreversibles de los tejidos y ceguera.
En caso de contacto con los ojos, ldvenlos inmediata y abundantemente con
agua y acudase a un médico.
Continuar lavando los ojos durante el transporte al hospital.
Retirar las lentillas.
Manténgase el ojo bien abierto mientras se lava

Por ingestion : No provocar vémitos sin consejo médico.
Enjuague la boca con agua. No dar leche ni bebidas alcohdlicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Sintomas/efectos mds importantes, agudos o retardados:
Sintomas: irritacion cutdnea y ocular.

Peligros: no hay datos disponibles.

Tratamiento : buscar atencion médica en caso de sintomas

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extincién adecuados:
En caso de incendio, utilizar agua/rocio de agua/chorro de agua/biéxido de carbono/arena/espuma/espuma
resistente al alcohol/polvo quimico, en la extincién.

Riesgos especificos que resultan de la exposicion a la sustancia, sus productos de combustién y gases producidos
No se conocen productos de combustién peligrosos.
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Equipo de proteccién para el personal de lucha contra incendios
En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio auténomo.

Indicaciones adicionales
Procedimiento estdndar para fuegos quimicos.

6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

Precauciones individuales
Utilicese equipo de proteccién individual.
Evitar respirar el polvo.
Negar el acceso a personas sin proteccion.

Medidas de proteccion del medio ambiente:
Intentar evitar que el material penetre en los desagties o en las tuberias.
No se requieren precauciones especiales medioambientales.

Métodos de limpieza
Recoger y preparar la eliminacién sin originar polvo.
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminacién.

7. Manipulacién y almacenamiento

Manipulacién:
No respirar vapores/polvo.
Evitar sobrepasar los limites dados de exposicion profesional (ver seccién 8).
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Equipo de proteccién individual, ver secciéon 8.
No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.
Cuando se manejen productos quimicos, siga las medidas estdndar de higiene.

Evite la formacién de polvo. Disponga de extraccién adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

Manipular con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respetar las prdcticas de seguridad. No
comer ni beber durante su utilizacién. No fumar durante su utilizacién. Ldvense las manos antes de los
descansos y después de terminar la jornada laboral.

Almacenamiento:
Almacenar en el envase original. Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado.
Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar conforme a las regulaciones locales.
Conservar en un lugar seco. No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

8. Controles de exposicion/proteccion personal
Pardmetros de control:
Limites de exposicién ocupacional: no tiene limites asignados.
Limites de exposicion biolégica: no tiene limites asignados.
Controles técnicos apropiados:

minimizar el riesgo de inhalacién polvos. Puede requerir ventilacion mecdnica o ventilacion local por
aspiracion.
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Medidas de proteccién individual:

Proteccién de los ojos/la cara:
Gafas de seguridad con protecciones laterales conformes con la EN166. Recipiento lavador de ojos con agua pura.

Proteccién de la piel:

Guantes quimico-resistentes e impenetrables que cumplen con las normas aprobadas deben ser usados siempre
que se manejen productos quimicos si una evaluacién del riesgo indica que es necesario. Recomendado: Guantes
de goma de butilo/nitrilo. Desechar los guantes contaminados.

Proteccién de las vias respiratorias:

En caso de ventilacién insuficiente, llevar equipo de proteccién respiratoria. La seleccién del respirador se debe
basar en el conocimiento previo de los niveles, los riesgos de producto y los limites de trabajo de seguridad del
respirador seleccionado.filtro de particulas PP1: Substancia inerte; P2, P3: sustancias peligrosasAsegurar una
ventilaciéon adecuada. Esto se puede conseguir por extraccion de escape local o por ventilaciéngeneral. (EN 689 -
Métodos para la determinacién de la exposicién por inhalacién). Esto se aplica en particulara la mezcla / zona de
agitacion. En caso de que esto no fuera SUFICIENTE para mantener las concentracionesdentro de los limites de
exposicion profesional deberdn utilizarse medidas de proteccién de la respiracién.

Peligros térmicos:
No hay peligros térmicos.

9. Propiedades fisicas y quimicas

Componente A y Entonador

Estado fisico: Polvo

Color: Varios (mds de 80 tonos).

Olor: Inodoro

pH: No disponible

Punto de fusién/congelacion: No aplicable

Punto de ebulliciéon: No aplicable

Solubilidad: No aplicable

Viscosidad cinemdtica: No aplicable

Inflamabilidad: No aplicable

Limites inferior y superior de exposicién: No aplicable
Punto de inflamacién: No aplicable

Densidad y/o densidad relativa: No disponible
Densidad de vapor relativa: No aplicable

Presién de vapor: No aplicable

Temperatura de ignicion espontdnea: No aplicable
Caracteristicas de las particulas: No aplicable
Coeficiente de reparto n-Octano/agua: No aplicable
Temperatura de descomposicién: No aplicable

Componente B

Estado fisico: Liquido

Color: Varios (mds de 80 tonos)

Olor: Inodoro

pH: No disponible

Punto de fusién/congelacion: No aplicable
Punto de ebulliciéon: No aplicable
Solubilidad: No disponible
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Viscosidad cinemdtica: No aplicable

Inflamabilidad: No aplicable

Limites inferior y superior de exposicion: No aplicable
Punto de inflamacién: No aplicable

Densidad y/o densidad relativa: 1.0

Densidad de vapor relativa: No aplicable

Presion de vapor: No aplicable

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad
No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.
Estabilidad quimica
El producto es quimicamente estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas
Sin peligros a mencionar especialmente.
Condiciones que deben evitarse
Evitar calor o contaminacioén.
Materiales incompatibles
No hay materiales incompatibles.
Productos de descomposicion peligrosos
No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

11. Informacion toxicolégica

Toxicidad aguda: no estd clasificado en base a la informacién disponible.
Corrosion o irritacion cutdneas: provoca irritacién cutdnea.
Lesiones o irritacién ocular graves: provoca lesiones oculares graves.
Sensibilizacién cutdnea: no estd clasificado en base a la informacién disponible.
Sensibilizacién respiratoria: no estd clasificado en base a la informacién disponible.
Mutagenicidad en células germinales: no estd clasificado en base a la informacién disponible.
Carcinogenicidad: no estd clasificado en base a la informacién disponible.
Toxicidad para la reproduccion: no estd clasificado en base a la informacién disponible.
Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicién Unica: puede irritar las vias respiratorias.
Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicidén repetida: no estd clasificado en base a la
informacién disponible.
Toxicidad por aspiracion: no estd clasificado en base a la informacién disponible
Informacién sobre las vias probables de exposicién:
Inhalacion: En altas concentraciones el polvo puede irritar nariz, garganta y membranas mucosas.
Ingestion: Puede causar malestar.
Contacto con la piel y ojos: Puede provocar alergias.

12. Informaciones ecotoxicolégica

Toxicidad (Para organismos acudticos y/o terrestres, aguda como crénica para peces, crustdceos y algas,
microorganismos terrestres, pdjaros, abejas y plantas): No hay datos disponibles.

Persistencia y degradabilidad: No hay datos disponibles.
Potencial de bioacumulacién: No hay datos disponibles.
Movilidad en el suelo: No hay datos disponibles.

Otros efectos adversos: No hay datos disponibles
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13. Eliminacién de residuos

Producto
Se debe evitar o minimizar la generacién de desechos cuando sea posible.
Los envases vacios o los revestimentos pueden retener residuos del producto.
Eliminense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
Elimine del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para su eliminacién.
La eliminacién de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos
de la legislacién de proteccién del medio ambiente y eliminacién de desechos y todos los requisitos de las
autoridades locales.
Evitar la dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, las vias fluviales, las tuberias de desaglie
y las alcantarilla.

Envases/embalajes sin limpiar:
Recomendaciones
Envases/embalagjes totalmente vacios pueden destinarse a reciclagje.
Envases/embalajes que no pueden ser limpiados deben ser eliminados de la misma forma que la sustancia
contenida.

14. Informacién relativa al transporte

Numero ONU: no estd clasificado como producto peligroso.

Designacioén oficial de transporte de las Naciones Unidas: no estd clasificado como producto peligroso.
Clase(s) de peligro para el transporte: No estd clasificado como producto peligroso.

Grupo de embaldje: no estd clasificado como producto peligroso.

Peligros para el medio ambiente: no estd clasificado como producto peligroso.

Precauciones particulares para los usuarios: no aplicable

Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y del Cédigo IBC: no aplicable al producto
suministrado

15. Disposiciones de cardcter legal

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupacién para su Autorizacion (articulo 59):
Ninguno de los componentes estd listado (=> 0.1 %)

REACH - Restricciones a la fabricacién, comercializacién y uso de determinadas sustancias, preparados y articulos

peligrosos (Anexo XVII):
Deben considerarse las restricciones de las siguientes entradas: Cemento (Cromo reducido) (Namero de lista 47

La informacién contenida en esta ficha de Datos de Seguridad corresponde a nuestro nivel de conocimiento en el
momento de su publicacién. Quedan excluidas todas las garantias. Se aplicardn nuestras Condiciones Generales de Venta
en vigor. Por favor, consultar la Hoja Técnica del producto antes de su utilizacion.

P4g 6/6

www.concretoestampadocolombia.com



